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Паспорт  ноЬаео  технического  решения 
'  ПТР-Р379- 124 -13-1 


Ч- 


Сопря^^пие  ЬспотоеателЬнхо  стЬожі  с  окалостЬолЬным  дЬором 

еор  824  и 


р  Прошах  т 


1974  г 
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-5“ 

1.  Сопряжение  вспомогательного  ствола  с  околоствольным 
двором  гор.  824  м  шахты  Южно-Донбасская  й  3  комбината  "Донецкуголь” 
предназначено  для  приема  -  отправки  людей, приема  материалов,  обо- 

;|)^дования и ^лниномера  (в  пакетах  и  поодиночке),  порожних  вагонеток, 
"^^авки  неисправного  оборудования  и  породы  в  вагонетках. 

2.  Операции  по  обмену  вагонеток  в  клети  механизированы 
црис^^щи  агрегатов  АП-2.  Прием  дмнномера  производится  при  по- 
мліщи^^^б^ки  типа  ЛЩ-21.  Для  монтажа  или  демонтажа  аі^егата  в 
соігряжѳ;^^)  |феду смотрены  специальные  монтажные  балки. 

^"^.Высота  сопряжения  принята  из  условия  пропуска  длин¬ 
номерных  іиЙ^Ірйалов  в  пакетах  длиной  до  8  м  и  одиночнькреігъсов, 
балок  -  до 

4.  В'^ё^лах  сопряжения  предусмотрена  возможность 
устройства  путев^^^звития  при  работе  на  горизонт  двух  подъёмов 
(двухклетевого  и  ё^нс^етевого  с  противовесом). 

5.  В  сопряж^й^  предусмотрена  возможность  вывода  всех 
трубопроводов  и  кабелей^інё"^оризонт  без  дополнительных  уширений, 

6.  Длферехода  л^^^из  лестничного  отделения  в  сопряженіе 
или  лестничное  отделение  зу^^^ой  части  предусмотрена  обходная 
выработка  (гезенк). 

7.  Крепь  сопряжения  пр^йя^а  для  пород  с  коэффициентом 

іфепости  по  шкале  проф.  М.М.ПротоДь^рцова  /=  3.  Для  предотвра¬ 
щения  пучения  пород  почвы  крепь  с  обратным  сводом. 

Зазоры  для  свободного  прохода  людей  с  учетом  возможности 

возведения  дополнительной  крепи  при  уве^^нии  горного  давления. 
После  возведения  крепи  предусматривается  "т^^льный  тампонаж 
закрепного  пространства. 


льныи  тампонаж 


Шахта  Южно-Донбасская  й  3  комбината  "Донецку 


а  Р979-І24»ІЗ-І 


Пастухов  А.П. 


Зукина  Т.Д. 


Нач. техотдела 


Щукин  К. А. 
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Камера  шламосборни  ка  Ь  околастЬолЬнот  д5оре 

гор.  1213  ІУ1. 


Шгипрашакт 


1974  г. 
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Для  обеспечения  нормальной  работы  скипового  ствола 
проектом  предусмотрена  чистка  зумпфа  от  просыпаемого  при  заг- 
^;^узке  скипов  угольного  и  породного  шлаш,  который  углесосами  по 
^/^^^бопроводам  подается  в  камеру  шламосборника,  размещенную  в 
бко^ствольном  дворе  гор.  1213  м. 

'-^^^^мера  шламосборника  представляет  собой  совмещенную  камеру] 
предварит||>ного  отстойника  шахтных  вод  с  камерой  шламосборников. 

і(а^рЬ  в  сечении  разделена  бетонной  перегородкой  на 
две  емкостиТІ^рвв^оляющие  производить  поочередное  заполнение 
и  чистку  пшамо^рріиков  и  предварительный  отстой  шахтных  вод. 

Чистка  пта^^о^ор ников  осуществляется  при  помощи  скре¬ 
перов  и  системы  желас^"^?  вагонетку  ДП,  -  3,3,  шлам  из  которой 
выгружается  в  разіруз6чну:Й.,яму  для  породы  и  скипами  выдается 
на  поверхность, 

Применение  совмещенпі^^меры  шламоборников  и  отстой¬ 
ников  в  сравнении  с  их  разделъ^^^^именением  позволяло  сокра¬ 
тить  строительный  объём  горных  вйЩ0Рток  для  условий  шхты 
"П  р  о  г  р  е  се”  на  Х075  и  позвода^сэконошть  45,95  тыс.рубл] 


йи 


Шахта  "П  р  о  г  р  е  сс”  комбината  ” Тореза нтрацит” 


Р983 


Х52 

138 


-5-1 


1ач,отдела 


Пят/хп-р  А.П. 


Начальник  ОНТИ 

Нач, техотдела 

тг 

Ѵігігтѵтг  ТГ  .  ^ 
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Паспорт  нобого  технического  решения  -$■ 

А/«ПТР-0Р  <00  45944 


Камера  холодильных  машин  5  околотЬльиот  дёоре 


йонгилрошохт  і97Цгод 


под  холодильные  машины 


атели  насособ 


І-.-1  ] _ I  I — 


Катера  Воздрхо- 
сборниноб 


Нс^к^мхолодильных  машин  Катера  Л. 

оператордк 
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Для  создания  нормальных  температурных  услооий  о 
шахте  предусматривается  холодильная  устоноЗна  с 
нпрдземной  камерой  холодильных  машин,  3  которой 
й^мещаются  5  холодильные  машины  типа  ШХТМ-ШО, 
Щщы  холодоносителя  ЦИС  500- ідО  *  и  другое  одо- 
рудрЗарие. 

/Ѵ4?///77ожс7  и  демон  то/ка  обору  доЗания  пре- 
дусмо/й^е^  дЗа  руиных  мостоЗых  одиоболоиных 
крана  г^уйрлодъемностью  по  8  тонн. 

Камеро''^ррсполо?кено  3  породах  средней  крепости 
и  крепится  Ь(^трталлобетонной  крепью  [  дЗутаЗрсФ 

5  бетоне  с  рцсурпоянием  между  арками 

0,5  т). 

В  комплекс  Зтрботок  камеры  холодильных 
машин  входят:  "бартера  оператора  и  камера 
ЬоздухосборникоЗ,  отрщрнных  от  осноЗной  камеры 
бетонными  стенками  ^§і^^,металли  пески  ми  протиЗо- 
пожарными  дЗерьми ;  хёЩр  -  3  одном  из  которых 
размещается  электроподсгрщция,  а  к  другому 
на  уроЗне  поиЗы  примыксРерпК  Зыроботка  для 
проЗетриЗания  камер  по  кг^^ой  исходящая 
струя  Зоздуха  напрадляется  н§^у8ентиляционный 
ходок  склада  В /И  и  долее  ненёадедстЗенио  3  ис¬ 
ходящую  струю  шахты. 

Ходки  закреплены  жесткой  оро^^й  крепью 
из  спеипрофиля  3  бетоне 

/> 

//^\ 

шахта  им.  9^^ пятилетки  кто ЮакввбуІфу' 

Черт.  NN  ор10о-«59-«-<,  орт  т  н  ОРт  -звеч 

Нач.  отдела  горного 

Начальник  ОПТ  И 

Нач.  техотдела 

Постухоб  ЛО. 

Зукино  Т.  Д. 

Щукин  К.  Я. 
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Паспорт  ноОого  технического  решения 
_ /ПР-ОРто-Щ-Ч-І _ 

\Комеріц  теплообменников,  ЭЛ.  подстоні/ии ,  насосной  и  ^одофрнико  б 
^рАОстІолбном  дборе  гор.  915  м. 


'  онгипрошохт 


тіі-г 


4 


оое  \ 


і_  I  _Ь 


^  I 

ІІ 

II 

<1^ 
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ѴІ 
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по 
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Для  поддержания  норма.яьннх  температурных  условий  в  шах¬ 
те  преііуематриваетея  сооружение  камеры  теплообменников  внсо- 
/вдпорных  шахтных,  насосной,  оборудованной  насосами  типа 

X  180  в  комплексе  с  камерами  водосборника,  электропод- 
и  ходками. 

"  камеры  и  ходки  к  ним  расположены  в  породах  средней 

УСТ0ЙЧЙ^^|8|^. 

Ка"м5еры'  крепятся  арками  с  обратным  сводом  из  двутаврового 
профиля  22®"^^|І20хС  бетонным  заполнением.  Расстояние  между  рама¬ 
ми  0,5  и  0,67 

Ходки  в  кадер^крепятся  замкнутыми  арками  из  спецпрофилл 


в  бетоне. 


Объём  камер  с  хо, 


в  свету  -  1530  м^. 


Шахта  им,  К.И.Почѳнкова  комбината  "Макѳзвугопъ" 


черт.  0РІ530  -  Ш-  -І-І,  0РІ580-І74-І-І 
173 


I  Нач  .отдела 

[пастухов  А,П.,і 


Начальвяк  0Ш*й 
Зукина  Т.Д. 


Іач. техотдела 
Щукин  К .А» 
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Паспорт  ноВого  техиѵческбго  решения  -/7- 
ПТР’Рі0б5Ч58[т-М _ 


Каперы  для  запены  каната 6  пЧиг/*2 
?  В  окалостВольноп  дборе  гор.  986 п 

ШкгипрошАХГ _ тг. 
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Камера  для  замены  канатов  расположена  в  околоствольном 
гор,  986  м  и  служит  для  смены  и  навески  канатов. 

Камера  пройдена  в  породах  средней  крепости  и  закреп- 
ленаг^і^^аллобетоном  -  двутавр  22в  в  бетоне.  Расстояние 
между  а^^^ш  составляет  670  мм. 

камер  в  свету  составляют: 

для  замены  канатов  ^  -  415  м® 

2.  ійшж  для  замены  канатов  ^  2  -  674  і^. 


Шахта  '"Красноармейская  Капитальная” 
комбината  "Красноармейскуголь" 

РІ063-І58/І38  -  І-І  ;  РІ063-І58-7-І 


Іач  -.отдела 


Началвняк  ОНГИ 


Зѵкина  Т.1. 


Нач, техотдела 


Щукин  К. А. 
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поспарт  нового  технического  решения  ^23^ 
_  ПТР-РШ63-т-3-1  _ _ 

Бункер  для  угля  и  погрузочный  пункт  на  нижних 
приемных  площадках 

^іДоигипрошаш  _  _  197кг 


ГТ1ПЙІ 


іамерд  питателя  ![  -^11^  іі  ЛшЬскай  лс 

\.  ѵ}  Ьі !  /^Г“ 


^ вала  установки  иасосной  у 
станц  ии  V  ^ 


ІѴ  Места  размеицения 
іД)  ос~2ай 

Места  размеиштя 
^ /■электрооборудования 


6000 


звао  то  зада  ''  У< 


Ниша  оператора  /  2600 

—I 
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МогтаСБ  ^ 


На  Ь  нартах^  карта  5 


Нц  б  нартах^  нарта  4 
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«3 
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При  системе  разработки  длинными  столбами  по  восстанию 
,  для  передачи  угля  с  бортовой  конвейерной  выработки  на  откаточ- 
горизонт  служит  наклонный  бункер  с  поіруз очным  пунктом. 

В  комплекс  выработок  погрузочного  пункта  входят: 
еі^к^|шй  бункер  для  угля,  людской  лаз  с  горизонта  на  бортовую 
выра&іФ^У:^  камера  питателя,  ниши  для  установки  насосной  стан¬ 
ции  и  э^^^|^рооборудования. 

для  угля  и  погрузочный  пункт  проходятся  в  слабых 
и  средней  усФ^І^вости  породах. 

Креплений^  металлобетонное. 


Объём  выраб^|р^  в  свету  :  560  ь/?. 


Шахта  Красноармейская  -  Капитальная  к-та"Красноармейскуг6^/> 


РІ063-І84-3-І 


Нач .отдела 

Начальник  ОНТИ 

Пастухов  А-Н. 

Нач. техотдела 


Мѵкии  К. А. 
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Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк 


Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


СТ/^ЩОНАРНЫЙ  ПОГРУѲОЧНЫЙ  ПУНКТ 


Представляет  собой  комплекс  выработок  для  перегрз'зки 
^ля  с  конвейера  наклонной  выработки  в  вертжальный 

с  которого  при  помощи  оборудования  погрузочного 
пуйда;\( качающегося  питателя,  перекрывателя  проемов  меяду 
кузов4^(^агонвток  и  толкателя)  производится  заірузка 
шахтных%|^нвток . 

На  Октябрь^^о^уднике  комбината  "Донецкуголь”  по  вос¬ 
точному  брем^р^  пласта  Щ  проложен  ленточный  кон¬ 
вейер,  с  котордг^^^голь  перѳіружаѳтся  в  бункер  ёмко¬ 
стью^  130  к?,  а^кё^^мцийся  питатель  КЛ-ІО-І,  поі^у- 
3 очный  пункт  ГУАПП2-ё^^^^толкатель  ПТВ-2  осуществляют 
дозированную  погрузку  У^^^  шахтные  вагонетки  ВД-3,3. 
Производительность  поірузоіз^о  пункта  -  300  т/ч. 
Рассматриваемый  погрузочный  і^^^т  может  быть  широко 
применен  в  горной  промышленнос^^С))Использованием 
оборудования  соответствуицего  про^з^дительности 
конвейера  наклонной  выработки  и  типі^^р^тных  ва¬ 
гонеток. 


.ІЫЛХЧ-Т-.ГЙ- 


Октябрьский  рудник  комбината  "Донецкуголь" 


черт.  »  Р947  -  129-  4-1 


т - -  А  п 


Начальник  ОНТИ 
Зіѵкина  Т.І. 


Нач. техотдела 


К.А. 
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Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк 


Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


п 


сс2 


При  системе  отработки  длинными  столбами  по  восстанию 
в  условиях  шахты  разработана  нижняя  приемная  площадка,  которая 
служит  для  доставки  людей  и  материалов  в  лаву. 

В  состав  нижней  приемной  площадки  входят: 
а)  непосредственно  приешая  площадка  с  пунктом  перегруз- 
)лесного  транспорта  на  монорельсовый  ; 
камера  электроподстанции  ; 

:^,Цогруз  очный  пункт  ГУАППІ-64. 

Вс'^Ш^еры  и  выработки  пройдены  в  породах  средней  ус- 
тойчивости.  '4|^)/зочный  пункт  закреплен  металлобетоном,  осталь¬ 
ные  камеры  и  вы^І^тки  закреплены  арочной  податливой  металли¬ 
ческой  крепью, 

Объём  приешойС^ѳщадки  -  3050  ; 

в  том  числе  откая^^здого  штрека  -  1500 


шахта  "Красноармейская  -  Капитальная"  к-та  "Красноармейсі^^ль" 


РІ063  -  І4І  -  20  -  I 


.І!ач  .отдела 


^  Пастухов  А.П. 
■  “ 


Начальник  ОНТИ 


Зукииа  ТД. 


Еач. техотдела 


Щукин  К  .А. 


й 
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^^.Лонгиорошаліп _ _ _ г. 


К-ОРтвХ  :  1<>Р0,71С  2 
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РІ 

Ен 


Р) 


К 

•О 

сС 

№ 


-36- 


При  системе  разработки  данными  столбами  по  восстанию 
)В  условиях  шахты  разработана  верхняя  приемная  площадка,  которая 
;^^жит  для  доставки  людей  и  материалов  в  лаву  посредством  моно- 
ре^|ррвого  транспорта. 

состав  верхней  приемной  площадки  входят:  I)  непосред- 
ствеіМ^1|)иемная  площадка  с  пунктом  перегрузки  с  колесного  тран¬ 
спорта  щдорѳльсовый  ;  2)  дробильно  закладочный  комплекс. 

Камфі^робильно-закладочЕОГО  комплекса  совмещена  с  каме¬ 
рой  привода  мо^^ір^ьсовой  дороги.  І^мера  дробильно-вакладочного 

^а  в  породах  средней  устойчивости  и  закреп- 


комплекса  располг 
лена  металлической  ^по^тлив ой  крепью. 

Объём  приемной  (^рщадки  в  свету  -  ІІОО  іѵ?. 


Шахта  "Красноармейская  -  Капитальная"  к-та  "Красноармейск; 


РІ063-І4І-2І-І 


V:  'Л'і.т  да 


Начальник  ОНТИ 


Нач, техотдела 


:і  Пастухов  Л. П.7 


Зукйна  Т.Д, 


Щукин  К. А, 
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о 
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Распорт  нобого  технического  решения 
ПТР-ТІОб^-йі-М 


-37- 


5ерхняя  приёмная  площадка 
ёАока  горизонт  593п 


Л  РИГИ  Прош  й хт 


/972  г. 


-чертеже  Бііедставдэйа  подготов  на  иная  иа  момент  сдачи 
шахты  в  #о|гщатшяю  схеме  верхней  приемной  площадки  при  раз¬ 
работке  пійо|^ддвнннми  столбами  по  восстанию-падениго  с  направ- 
жѳнием  шѳмкиІйав^хПо  восстанию  и  доставкой  угля  вверх  на  маги- 
стальный  по лѳвЙйз  Даточный  штрек.  Приемная  площадка  представ¬ 
ляет  собой  распо^і^енную  в  пределах  каждого  добычного  участка 
эашнутую  ветвь  вы^е^^рк,  пі^дназначенную  для  погрузки  и  по¬ 
точного  движения  і^ж^ніцх  составов.  Транспортные  опѳі^пия  по 
углю  на  приемной  плшіаЖе  осуществляются  следующим  обішзом  ; 

-  электровоз  А28-2  ^рр^вляѳт  состав  секиий  ПС-2  по  ниж¬ 
нему  пути  магйс трального  штрѳ^^>в  пределах  площадки  по  стрел¬ 
ке  I  I  переходит  не  верхний  пу^^^^ѳ  ставит  состав  на  толка¬ 
тель  ТКС-22  : 


-  отцепившись  от  состава,  эие]^|р^оз  через  стрелки  Йі  2 
и  1  3  возвращается  на  верхний  путь,  замнет  груженный  состав 
и  по  обходной  выработке  возвращается  в  ок^^твольный  двор  для 
разгрузки  ;  ^ 


одновременно  порожний  состав  подаѳгся^^датѳлѳм  ТКС-22 
на  кулаки  толкателя  ПТВ-3  под  погрузку  и  пикл  пЙ#бряѳтся. 


ПройЗБОдійтедьность  погрузочного  пункта  /нагруз 

ка  ня  лаву/  -  2100  т/сутки,  грузоподъшность  одного  б^т^да  /60 
евший  ПС- 2/  -  200  г.  Пршѳнвниѳ  указанной  приемной  пяоій^^ 
позволяет  обеспечить  поточное  движение  грузов  и  порожнякй^^> 
минимума  сократить  маневры  в  районе  участковых  погрузочных 
тов  и  сощштить  гіевматйзм  на  ті®нспорта. 


МогтаСБ  4.x®  (МКМ510-05423) 


ѵѵѵѵѵѵ.погтасБ.ги 


11.11.2020  стр. 40  из  49 


киртаі.  Карта  2. 
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шх.  Красноармейская  -Западная  ііі"л-т /раеноармейсВЛ^Ь'' 


77 


Т1М-1^Н-І 


Нрч.  атдг/}а 


Пастухов  /1-^. 


Начальник  онтщ 


Я  у  кина  тл. 


Пая  техотдела 


Щукин  К.А 
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ч 


Г 

«С! 


Паспорт  иоЬою  технического  решения 

•  ПТР-^іт  - 502-  ІЧ _ 


-Зд- 


УстаиоВка  копплекса  автоматического  при¬ 
готовления  и  транспортирования  суспензии 

КЙПТС 


донгипРошАУТ 


тчг. 


Коппл^кс  автоматического  прѵготоЬления  и 
транбгф)рироЬаниа  пагнетитоВой  суспензии,  предназ 


иачеи  работы  совместно  с  тяжелосредныпи 

/  /  /  ' 

устаноВкш^  обогатительных  фабрик. 


Осноонш  парапетры  Шрарперы  копплекса 


ѣ. 

Наименование  парамет^рЖ  и 
размеров. 

Нормы 

1 

ПроидЬодѵтельность  по  сиспензии  Ж^ас 

4.2 

2 

Плотность  сиспензии. 

2100І-5*іщ 

3 

Наибольшая  Высота  транспортиров- 

^  9С2г 

ния  при  плотности  сиспензии  2100  тть 

и  даВление  Воздуха  5.5 кгеіеп^.  п 

ч/  // 

ц 

Впкость  бун/сера,  не  более 

2  и%и^  А 

5 

Габариты,  мм 

_ 

длина 

д025  ^ 

ширина 

2780 

Высота 

Н650 

Пасса,  кг 

5555 

7 

Лабление  Воздушной  сети. 

кге!  сп^Гпн/п^) 

б(0.5І  6(0.б) 
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тп 

I. 

т 

/А 

1 

/51  а 


Ьода 


доздух 


Р>оооо1 
ЭООО  I 
оооо> 


Жж 


/'  Сопло;  2~  вентиль;  З-труба;  Щщсуд;  5-  электрод 
уро5ия  суспензии:  5-  ЬиЬропѵтательіН^-:  бункер: 

8- электрод  уроЬня;  9- Ьибросито;  Щ^рапа)  Н-Ьозду- 
хрраспределитвль :  І2-  станция  упраЬлШЩ;  іЗ~шла- 
поЬая  электроэаддижка.  о /А 


ГОФ  Красная  ЗВевда  комбинат  „Тарезантра^фп" 


чертеж  и-  ріі0і5П  /Об(/иг 


Пач.  отдела  ООП  Начал  сник  О  НТ  И 

НинаеЬ  б.  М.  Зукина  ТЛ- 
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Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


§ 


Паеаб|)Т  тавого  технячвскогѳ 


Чистка  ввя?вляци@ня®го 


іѳі'і  тд 


^  Чистка  вентялнщанног©  кавдла  ^©ішіюдатся  тасрсдеадш 
пшги  гѳдоіі  ю  іалані^. 

эт®й  цели  30  вентйлядионноед  каналу  прокладшштся 
трускяіревё^^%1.^вѳдаш  (6),  совджвснный  с  пр©тивоп@йарнші  ставомо 

вода  вшстѳ  с  иалыв  стекает  в  к®л@д@ц^  ш  ко- 
тарото  ѳфазовй^в^ся  ялам  гиввшшсосом  (3)  перѳкачмшотся  ш 
внааюирѳвода  (8)^/?^тшай  ©тетоінмк  на  шверхностм  шахта» 

Саатый  во8Д^(^^Еі@втонасосу  аодвовдтся  труб©ар©водом(з) 
от  отава  окатор®  всйддха^^олояеншго  по  стволу » 

іия  исклшѳшш  пс^^^нйя  шіаш  и  камней  в  ствол  выпол¬ 
няется  барьер  (4). 

Скорость  В08 душной  веитйляцйонтам  канале  црм 

производстве  работ  по  чистка  долк^^даь  симжена  до  6ч8  м/с©к» 


МогтаСБ  4.x®  (МРМ510-05423) 


ѵѵѵѵѵѵ.погтасБ.ги 


11.11.2020  стр. 44  из  49 


Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк  Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


МогтаСБ  4.x®  (МРМ510-05423)  ѵѵѵѵѵѵ.погтасз.ги  11.11.2020  стр. 45  из  49 


КАргол  ^  і  кор  г  о. 


Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк 


Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


Паспорт  нового  технического  решения 
ПТР-Р8в1-гё9-І-(9 


/  Лбшютиаация  приготовления ,  транспОргироВония 
I  'фи  распределения  магнетитоШ  суспензии. 
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картах,  <1  карта 


Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк 


Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


Проект  автомѳшйзѳции  приготовления, транспортирования  и 
распределения  по  вороикаы  иѳгнѳтитозоЗ  суспензии  разработан  с 
использованием  комплекса  автоматического  приготовления  тяжелой 


суспензии  КАПТС. 


Предусматривается  дистанционное  и  автоматическое  управлѳ- 


нив//^роцвссом  со  щита  сепараторщика. 

ри  автоматическом  режиме  управления  импульс  на  приго- 


товлѳниел^) подачу  тяжелой  суспензии  поступает  от  реле  контро- 

>'Г^) 

ля  нижнег^^овня  в  воронках. 

При^^у^нрй  управлении  -  со  щита  сепараторщика  или 
со  станции  уііраік^ния  СУ  КАПІС. 


У" 


0} 

№ 


Пер(^ад^Ьл  оборудования 


г?/ 


1.  Щит  сепараторщика  " 

2.  Пусковая  и  защитная  айМ|||^урэ  РП 

3.  Комплекс  авіоматичѳского4г^й^отовлѳния 
тяжелой  суспензии 


ЦОФ  Киселевская  комбината  "Торезантрацит”  | 

Чертеж  Р86І- 288-1- 19 

^Нач  .отдела 

Начальник  ООТИ 

Нач. техотдела 

кооульников  С  «В 

Зукина  Т.Д. 

Щукин  К. А. 

хштттіттяшт 
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Паспорта  новых  технических  решений  за  1974  год.  Донецк 


Справочные  материалы,  МП,  ТПР 


С\) 


«5 


-45- 


Охиаядэниѳ  электрических  машин  обеспечивает  отвод  тепло- 
І^ыдѳлѳний  и  гарантирует  их  номинальную  мощность  при  температуре 
^^лаждащвго  воздуха  не  выше  +  35°С. 

В  летний  период  весь  воздух  забирается  снаружи,  очишаѳт- 
через  электродвигатель  и  выбрасывается  наружу. 

(^~|имний  и  переходные  периоды  охлаждающий  воздух  образу¬ 
ется  іі^ё^;:^мешивания  холодного  воздуха,  забираемого  снаружи 
здания, с  ^і^ью  нагретого  воздуха, идущего  от  электродвигателя 
на  выброс. 

Смеша нны|^вдздух  с  Г  =  +  5®С  проходит  через  фильтр, 
кожух  электродвигателя  и  выбрасывается  :  часть  наружу,  а  часть 
используется  на  ]^ирі(уляоию. 

Основные  тѳхнйИ^дае  данные  : 

1.  Расход  воздуха  н^^хлаждение  : 

а/  летом  -  62400  ; 

б/  зимой  -  21400 

2,  Расход  воздуха  на  реци^^Дшию  ; 

а/  зимой  -  41000  мЗ/час 
б/  летом  - 

3.  Расчетная  температура  воздух? 

а/  зимой  -  Т  -  -  24®С  ; 
б/  летом  -  Т  =  +  35®С  . 

4,  Температура  смешанного  воздуха 

7  =  +  Ь^С 


ружй  : 


л 

I™' 
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